BAWMerkblatt Erdbebenbeanspruchung auf massive Verkehrswasserbauwerke – EmV by Maltidis, Georgios
Conference Paper, Published Version
Maltidis, Georgios
BAWMerkblatt Erdbebenbeanspruchung auf massive
Verkehrswasserbauwerke – EmV
Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/105302
Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:
Maltidis, Georgios (2018): BAWMerkblatt Erdbebenbeanspruchung auf massive
Verkehrswasserbauwerke – EmV. In: Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.): Entwicklungen
und Fortschritte im Brücken- und massiven Verkehrswasserbau. Karlsruhe: Bundesanstalt
für Wasserbau. S. 83-86.
Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:
Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden
Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die
Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der
Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen
Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.
Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is
applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material
of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of









Ausgabe	 April	 2018,	 dient	 der	 seismischen	 Untersuchung	massiver	 Verkehrswasserbauwerke.	 Die	









































































Es	wird	empfohlen	die	 für	die	 Ingenieurpraxis	einfacheren	Formeln	nach	ACI-350.3-06	 (ACI	
Committee	350.3-06)	für	die	Berechnung	des	dynamischen	Wasserdrucks	anzuwenden.		Zwei	





















Bodenbeschleunigung	 zur	Berechnung	der	Trägheitskraft	 empfohlen.	Diese	Annahme	 ist	 all-
gemein	 im	geotechnischen	Erdbebeningenieurwesen	verbreitet	und	gilt	für	die	eingebetteten	
Schleusenkammerwände	 und	 Kaimauer	 als	 gerechtfertigt.	 Für	 teil-flexible	Wasserbauwerke	
wird	der	Plateauwert	des	Bemessungsspektrums	zur	Berechnung	der	Trägheitskraft	empfoh-
len.			
Ͷ		 Ausblick		
Das	Merkblatt	EmV	befindet	sich	momentan	 in	Begutachtung	eines	externen	Fachspezialisten.	Nach	
der	Begutachtung	und	der	Durchführung	von	Berechnungen	und	Plausibilitätsbetrachtungen	wird	das	
Merkblatt	dem	BMVI,	der	obersten	Bauaufsichtsbehörde,	zur	Abstimmung	vorgelegt	werden.	 In	der	
Folge	wird	das	Merkblatt	zur	probeweisen	Anwendung	 im	Bereich	der	Wasser-	und	Schifffahrtsver-
waltung	des	Bundes	freigegeben.	Als	Ergebnis	dieser	Phase	ist	mit	Fragen,	Hinweisen	und	Änderungs-
vorschlägen	seitens	der	Anwender	zu	rechnen,	die	ggf.	zu	einigen	Anpassungen	bzw.	Präzisierungen	
kleineren	Umfangs	führen	werden.	Danach	wird	dann	die	erste	Fassung	des	BAWMerkblatts	EmV	ein-
schränkungsfrei	vorliegen.			
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